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F30/EI30 Displaygehause - beliiftet
98 Zoll - Portrait
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Das m.i.b F30 / EI30 Displaygehduse ist ein ideales Produkt fur die brandsichere Inbetrieb-
nahme von Displays in Flucht- und Rettungswegen sowie Empfang und
Versammlungsraumen.  Somit  erfullt  unser m.i.b F30  Brandschutzgehduse
Brandschutzbestimmungen nach Brand- schutz 8 14 MBO, Landesbauordnungen (LBO) oder
auch jeweiligen Sonderbauverordnungen. Die Qualitat und Funktionalitat der Gehause wird
durch den Prufbericht der MPA belegt:

"DurchfihrungeinerBrandpriifung gemdfs DINEN1363-1:2012-10an einemProbekérper ,,55"-Monitorgehduse” in vertikalerEinbaulage mit
einseitiger Beflammung (Zeit ,t" 230 min) von innen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemdfS DIN EN 1363-1:2012-10 zum
Nachweis des Raumabschlusses (E) und der Wdarmeddmmung (1). [...] Der Raumabschluss gemdfs DIN EN 1363-1" an der Oberfldche des
Probekdrpers wurde bis zur 36. Versuchsminute gewahrt. An der Probekdrperoberfliche traten zu keiner Zeit entziindliche Gase aus. Nach
36 Versuchsminuten wurde die Brandprtifung beendet.”

UnserePriifbericht Nr.: 20200097/1

Um die Lebensdauer des Displays zu optimieren, verfugt das m.i.b  F30 Displaygehause tUber
zwei Rauchklappen, die eine Beluftung gewahrleisten und das Gehduse im Brandfall
brand- und rauchdicht verschliel3en. Dadurch, dass das m.i.b  F30 Displaygehause im Verbund
aus zertifizierten EI30/F30 Gifaboard Material als Gehduse und einer zertifizierten EI30/F30
Glasscheibe als Sichtflache gebaut ist, kann das Displaygehduse in jedem Flucht- und
Rettungsweg, Empfang oder Versammlungsraum angebracht werden.

» Funktion » Materialien

*Feuer- und Rauchschutz fur min. 30 Minuten *Gehausematerial aus zertifizierten

patentierte Rauch- und Feuerab- A1-Material

schottungsklappen Zertifizierte EI30/F30 Glasscheibe
*Beltftung des Displays Sonderfarben auf Anfrage

*Schnelle Inbetriebnahme -Standartfarbe: Weif3

» Lieferumfang: > Abmessungen

*Vormontiertes Gehause *Aulienmalie: 1367x2368x240mm
*Verankerungsschrauben und Dubel fur die *Innenmalle: 1317x2318x179mm
Wandverankerung *Max. Nutzraum: 1297x2277x94mm

*Vormontierte Display Vesa-Halterung
Durch die Handfertigung kénnen die MaRe um wenige
(900x600mm) Millimeter abweichen.
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Schutz gegen Zugriff durch unbefugte Dritte
Rauchdichtheit
Raum flr Minicomputer
Brandschutzgesicherte Kabelfuhrung
Passive Belliftung des Gehauses
Aktive BelUftung des Gehauses (optional)
Unterstutzung der Lebensdauer der Displays
19 Zoll bis 98 Zoll
Standardfarbe: Weil3, Sonderfarben auf Anfrage
Aufhangung horizontal oder vertikal moglich
Ausfiihrung als Stele méglich
Ausfuhrung als Standgehause maoglich
Gehause aus Materialien der Feuerwiderstandsklasse A1/A2
Gehause im Verbund klassifiziert: A2-s1, dO
Gewicht: ca. 280 kg

Pflegeleichte Oberflachen
Einfache Montage

SE< S

Einfaches einsetzen der Displays in das Gehause
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1 Deckel bzw. Bodenplatte
2 Quermutterbolzen

3 Senkkopfschrauben

4 Gehause Seitenwand

5 Ruckwand

6 Glasscheibe
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7 Feuer-& Rauchklappe
8 (Optional) USB-Lufter

9 Brandsichere Kabelfuhrung

10 Display + VESA-Halterung



