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m.i.b-Bigscreen - 90“, 135“, 180“

LED – BigScreen
Der m.i.b-BigScreen ist eine „Fix-und-Fertig“ Videowall 
für den Einsatz fast „überall“ (Büro, Konferenzraum, 
Foyer, Einzelhandel…)

Fertig aufgebaut wirkt er wie ein großer Monitor 
im Format 16:9. Der BigScreen ist die Einsteiger-
Videowall. Alles ist mit dabei – Alles ist konfiguriert und 
sofort einsetzbar. Gehäuse, LEDs, Kabel, Controller, 
Netzteile – sogar an Ersatzteile und einen Vakuum-
Sauger für den Service haben wir gedacht. Optional 
bieten wir natürlich bundesweit eine Installation bei 
Ihnen vor Ort an.

- 90“, 135“ oder 180“

- „All-In“ - Alles was Sie zum Betrieb 
brauchen inklusive

- Pixel-Abstand: 2,6 mm

- Auf Wunsch mit Planungs- und 
Montageservice

https://www.mib-terminal.de/Produkte/m-i-b-bigscreen/
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Bigscreen S -90“

Bildfläche: 2.000 x 1.125 mm
Flache: 2,25 m²
Format: 16 : 9
Auflösung: 768 x 432 Pixel
Controller: Taurus TB50
Inkl. Set Wandhalterung
Inkl. 1x Set Kabel

Ersatzteile:
2x Pixelkarte

Technische Daten (je Cabinet):
Pixelabstand: 2,6 mm
Pixelart: SMD „3in1“LED Copper
Modul-Größe: 1000 x 562,5 mm
Modul-Auflösung: 384 x 216 Pixel
Pixelkarten-Auflösung: 96 x 108 Pixel
Pixelkarten-Abmessung: 250 x 281,25 mm

Leuchtstärke: 1000 cd/m²
Betrachtungswinkel: 160° H/ 140° V
Refreshrate: 3.840 Hz
Processing: 16 bit
Gewicht: 11,7kg / Modul
D.-Leistungsaufnahme: ~170 W/m²
AC 110-230 V, 50/60 Hz

Bigscreen M -135“

Bildfläche: 3.000 x 1.687,5 mm
Flache: 5,06 m²
Format: 16 : 9
Auflösung: 1.152 x 648 Pixel
Controller: Taurus TB50
Inkl. Set Wandhalterung
Inkl. 1x Set Kabel

Ersatzteile:
3x Pixelkarte

Technische Daten (je Cabinet):
Pixelabstand: 2,6 mm
Pixelart: SMD „3in1“LED Copper
Modul-Größe: 1000 x 562,5 mm
Modul-Auflösung: 384 x 216 Pixel
Pixelkarten-Auflösung: 96 x 108 Pixel
Pixelkarten-Abmessung: 250 x 281,25 mm

Leuchtstärke: 1000 cd/m²
Betrachtungswinkel: 160° H/ 140° V
Refreshrate: 3.840 Hz
Processing: 16 bit
Gewicht: 11,7kg / Modul
D.-Leistungsaufnahme: ~170 W/m²
AC 110-230 V, 50/60 Hz

https://www.mib-terminal.de/Produkte/m-i-b-bigscreen/
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m.i.b-Bigscreen - 90“, 135“, 180“

Bigscreen L -180“

Bildfläche: 4.000 x 2.250 mm
Flache: 9,00 m²
Format: 16 : 9
Auflösung: 1.536 x 864 Pixel
Controller: Taurus TB60
Inkl. Set Wandhalterung
Inkl. 1x Set Kabel

Ersatzteile:
4x Pixelkarte

Technische Daten (je Cabinet):
Pixelabstand: 2,6 mm
Pixelart: SMD „3in1“LED Copper
Modul-Größe: 1000 x 562,5 mm
Modul-Auflösung: 384 x 216 Pixel
Pixelkarten-Auflösung: 96 x 108 Pixel
Pixelkarten-Abmessung: 250 x 281,25 mm

Leuchtstärke: 1000 cd/m²
Betrachtungswinkel: 160° H/ 140° V
Refreshrate: 3.840 Hz
Processing: 16 bit
Gewicht: 11,7kg / Modul
D.-Leistungsaufnahme: ~170 W/m²
AC 110-230 V, 50/60 Hz

https://www.mib-terminal.de/Produkte/m-i-b-bigscreen/
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